
​Falcon Electronic Fire Control Unit 3.0 – Magyar leírás​

​Ez a MOSFET egy programozható elektronikus elsütésvezérlő egység airsoft AEG​
​fegyverekhez. A beállítások külső eszköz nélkül, kizárólag az elsütőbillentyű meghúzásával​
​végezhetők.​
​A rendszer rezgésekkel (vibráció) jelzi vissza az aktuális módot és beállítást.​

​Az akkumulátor T-csatlakozós, támogatott feszültség: 6V–14V (7.4V / 11.1V LiPo).​

​Programozási módok áttekintése​

​A MOSFET 4 különböző programozási móddal rendelkezik:​

​Mode 1 – Sorozatlövés / AUG mód​
​●​ ​3 lövéses sorozat​
​●​ ​6 lövéses sorozat​
​●​ ​AUG mód (félút = sorozat, teljes húzás = full auto)​

​Mode 2 – Elsütő érzékenység állítása​
​●​ ​Magas érzékenység​
​●​ ​Közepes érzékenység​
​●​ ​Gyári (hagyományos) beállítás​

​Mode 3 – Binary trigger mód​
​●​ ​Billentyű meghúzáskor lő​
​●​ ​Billentyű elengedésekor ismét lő​

​Mode 4 – Pre-cocking​
​●​ ​A gearbox előfeszítése a gyorsabb elsütéshez​



​Általános belépés programozási módba​
​1.​ ​Állítsd a tűzváltót SAFE állásba​
​2.​ ​Húzd meg és tartsd húzva az elsütőbillentyűt 3 másodpercig​
​3.​ ​Egy rezgést érzel → beléptél a programozásba​
​4.​ ​Engedd el a billentyűt​
​5.​ ​A további billentyűhúzások számával választod ki a módot​

​Mode 1 – Sorozatlövés / AUG mód beállítása​
​1.​ ​SAFE állás → billentyűt húzd 3 mp-ig​
​2.​ ​Elengedés után 1× húzd meg a billentyűt → Mode 1 aktiválva​
​3.​ ​Beállítás kiválasztása:​

​●​ ​1 húzás → 3 lövéses sorozat​
​●​ ​2 húzás → 6 lövéses sorozat​
​●​ ​3 húzás → AUG mód​

​4.​ ​Állítsd AUTO állásba és lőj a mentéshez​

​AUG mód működése:​

​●​ ​Rövid billentyű húzás → 3 lövés​
​●​ ​Teljes billentyű húzás → full auto​

​Mode 2 – Elsütő érzékenység beállítása​
​1.​ ​SAFE → billentyűt húzd 3 mp-ig​
​2.​ ​Elengedés után 2× húzd meg → Mode 2​
​3.​ ​Érzékenység kiválasztása:​

​●​ ​1 húzás → magas érzékenység​
​●​ ​2 húzás → közepes érzékenység​
​●​ ​3 húzás → gyári beállítás​

​Ez a beállítás SEMI és AUTO módban is érvényes.​



​Mode 3 – Binary trigger mód​
​1.​ ​SAFE → billentyűt húzd 3 mp-ig​
​2.​ ​Elengedés után 3× húzd meg → Mode 3​
​3.​ ​Állítsd a tűzváltót SEMI állásba​
​4.​ ​1 húzás → aktiválás​

​Működés:​

​●​ ​Billentyű meghúzás → lövés​
​●​ ​Billentyű elengedés → újabb lövés​

​Kikapcsolás: ugyanígy ismételd meg a lépéseket​

​Mode 4 – Pre-cocking (előfeszítés)​
​1.​ ​SAFE → billentyűt húzd 3 mp-ig​
​2.​ ​Elengedés után 4× húzd meg → Bekapcsolva​

​Kikapcsolás: ugyanígy ismételd meg a lépéseket​

​Fontos: ha alkatrészt cserélsz (rugó, motor, akku), a pre-cockinget újra kell kalibrálni!​

​Kalibráció​
​1.​ ​Tűzváltó AUTO​
​2.​ ​Akkumulátor csatlakoztatása​
​3.​ ​Billentyűt húzd 3 mp-ig → 3 rezgés​
​4.​ ​Húzd meg a billentyűt 6× → 6 rezgés​
​5.​ ​SAFE állás → kész​

​Gyári visszaállítás (Reset)​
​1.​ ​SAFE → billentyűt húzd 3 mp-ig​
​2.​ ​3 rezgés után tartsd tovább húzva még 2 mp-ig​
​3.​ ​Hosszú rezgés → minden mód visszaáll gyárira​



​Hibajelzések (rezgések)​
​●​ ​Alacsony feszültség → 5 rezgés​
​●​ ​Túl magas feszültség → 3 rezgés​
​●​ ​Gearbox elakadás → 2 rezgés​
​●​ ​Elsütő hiba → folyamatos rezgés​
​●​ ​Memóriahiba → lassú rezgések​

​Egyéb funkciók​
​●​ ​Feszültségvédelem: túl alacsony vagy magas feszültségnél leáll​
​●​ ​Áramkimaradás védelem: beállítások nem törlődnek​
​●​ ​Alvó mód: 1 óra inaktivitás után kikapcsol​


